
Fiche* concernant la préparation : GAZOLE NR SDS SFR2101 

Libellé préparation : GAZOLE NR SDS SFR2101

Règlement (CE) N°1272/2008 (CLP/GHS) 

Pictogrammes 

Mention d'avertissement 

Danger 

Classe et Catégorie de danger 

DANGERS POUR LE MILIEU AQUATIQUE 2

DANGER PAR ASPIRATION 1

CANCEROGENICITE 2

LIQUIDES INFLAMMABLES 3

CORROSION CUTANEE OU IRRITATION CUTANEE 2

TOXICITE SPECIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES-EXPOSITION REPETEE 2

TOXICITE AIGUE ( ORALE,DERMIQUE, INHALATION) 4

Phrases 

H 226 : LIQUIDE ET VAPEURS INFLAMMABLES.

H 332 : NOCIF PAR INHALATION

H 315 : PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANEE.

H 351 : SUSCEPTIBLE DE PROVOQUER LE CANCER. INDIQUER LA VOIE 

D'EXPOSITION S'IL EST FORMELLEMENT PROUVE QU'AUCUNE AUTRE VOIE 

D'EXPOSITION NE CONDUIT AU MEME DANGER . 

H 304 : PEUT ETRE MORTEL EN CAS D'INGESTION ET DE PENETRATION DANS LES 
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VOIES RESPIRATOIRES. 

H 373 : RISQUE PRESUME D'EFFETS GRAVES POUR LES ORGANES, OU INDIQUER 

TOUS LES ORGANES AFFECTES, S'ILS SONT CONNUS , A LA SUITE D'EXPOSITIONS 

REPETEES OU D'UNE EXPOSITION PROLONGEE 

H 411 : TOXIQUE POUR LES ORGANISMES AQUATIQUES, ENTRAINE DES EFFETS 

NEFASTES A LONG TERME. 

P 201 : SE PROCURER LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

P 280 : PORTER DES GANTS DE PROTECTION DES VETEMENTS DE PROTECTION UN 

EQUIPEMENT DE PROTECTION DES YEUX DU VISAGE. 

P 210 : TENIR A L ECART DE LA CHALEUR DES ETINCELLES DES FLAMMES NUES 

DES SURFACES CHAUDES. - NE PAS FUMER. 

P 273 : EVITER LE REJET DANS L ENVIRONNEMENT

P 260 : NE PAS RESPIRER LES POUSSIERES FUMEES GAZ BROUILLARDS VAPEURS 

AEROSOLS. 

P 304/340 : EN CAS D INHALATION: TRANSPORTER LA VICTIME A L EXTERIEUR ET LA 

MAINTENIR AU REPOS DANS UNE POSITION OU ELLE PEUT RESPIRER 

CONFORTABLEMENT. 

P 301/310/331 : EN CAS D INGESTION: APPELER IMMEDIATEMENT UN CENTRE 

ANTIPOISON OU UN MEDECIN. NE PAS FAIRE VOMIR. 

P 303/361/353 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES CHEVEUX : ENLEVER 

IMMEDIATEMENT LES VETEMENTS CONTAMINES. RINCER LA PEAU A L EAU OU SE 

DOUCHER. 

P 332/313 : EN CAS D IRRITATION CUTANEE: CONSULTER UN MEDECIN.

P 403/235 : STOCKER DANS UN ENDROIT BIEN VENTILE. TENIR AU FRAIS.

P 501 : ELIMINER LE CONTENU RECIPIENT DANS ...

Catégorie CMR 

C2 

Directive 1999/45/CE : 

Symboles 

ND* 

Phrases 

Catégorie CMR 

Non 

EPI 
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EPI préconisés par la FDS dans les conditions normales d'utilisation du produit :

Ce module vise à faciliter la recherche, la lecture et l'interprétation des EPI inscrits dans la 

FDS. A noter, cette information n'est pas une préconisation réalisée par Gaches chimie mais 

une retranscription des informations communiquées par le fabricant/fournisseur. La 

responsabilité de la qualification des EPI dans votre société vous incombe donc. 

Protections de mains courte exposition 

Gants resistants aux produits chimiques

- Caoutchouc nitrile

Compléments d'information :

Conforme à la norme EN 374

EN 420

Protections de mains longue exposition 

Gants resistants aux produits chimiques

- Caoutchouc nitrile

Compléments d'information :

Conforme à la norme EN 374

EN 420

Protections des yeux/visage 

- Lunettes masque

Compléments d'information :

Conforme à la norme EN 166

Protections des voies respiratoires 

Si ventilation insuffisante

- Appareil filtrant

- Demi-masque

Compléments d'information :

EN 5290. Type de filtre : A, AP.EN 149. EN 136. EN 143. EN 14387.

Protections du corps 

- Vêtements de protection

Compléments d'information :

ISO 11612. en coton ou en polyester/coton. EN 1149

Protections des pieds 

- Chaussures de securite
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Transport (ADR) 

Code ONU : 

1202 

Classe : 

3 

Identification 

Danger : 

30 

Groupe 

Emballage : 

III 

Nom et description : 

CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LEGERE 

Etiquette Danger : 

3 

Catégorie de transport : 

3 

Code de classification : 

F1 

Quantités limitées : 

5 L 

Code Tunnel Citerne : 

D 

Code Tunnel Colis : 

E 

Divers 

PH : ND*

Densité : 0.8325 à 

15°C 

Ebullition : 120°C

Point éclair : ND*

Taux COV : ND*

Catégorie ICPE : 

ND* 

Rubrique SEVESO III : 4511

Désignation : Dangereux pour l environnement aquatique de 

categorie chronique 2. 

Règle de cumul applicable C

Seuil (t)

Bas Déclaration >= 100 

Haut Déclaration < 200 

Bas Autorisation >= 200 

Bas Seveso >= 200 

Haut Seveso >= 500 

*ND = Non Disponible 
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SUBSTANCE(S) CONTENUE(S) 

Code 

Substance 

Listes Numéro 

CAS 

Libellé Substance 

269-822-7 68334-30-5 COMBUSTIBLES, DIESELS GAZOLE-NON 

SPECIFIE 

*Selon les informations dont nous disposons actuellement 
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