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Forages AEP du village de Loka. Commune de Papalchton (Guyane) - Périmétres de protection

1. INTRODUCTION

Le village de Loka est situé en bordure du fleuve Lawa (Maroni), en regard de 1"ile d”Assissi, sur
la commune de Papaichton. Il ne dispose pas, 4 I'heure actuclle, d'un systéme organisé de
production, stockage et distribution d’eau. La population s'approvisionne essentiellement # partir
des caux de pluie.

Deux forages ont été réalisés en 1998 pour I' Alimentation en Eau Potable du village. La commune
souhaite procéder 3 la mise en conformité administrative de ces captages,

La procédure admimstrative de demande d'autorisation d"utilisation d'eau prélevée dans le milieu
naturel en vue de la consommation humaine” implique la constitution d'un dossier! comprenant,
entre autres, le rapport de 'hydrogéologue agréé en matidre d'hygiéne publigue proposant son avis
sur les limites des périmétres de protection du captage et les prescriptions qui leur sont associées.
Ce rapport fast I'objet de la présente note. 15 réalisés 3

L'hydrogéologue agréé a éié désigné par le Préfet du Département de la Guyane, sur proposition de
I'hydrogéologue agréé coordinatcur départemental (Annexe 1),

2. OBSERVATIONS REALISEES - DOCUMENTS CONSULTES

Cet avis a été dlabli

* aprés consultation du dossier préparatoire présentant les caractéristiques de la ressource et des
ouvrages dont exploitation est envisagée (situation générale, éléments cartographiques,
description de la ressource et des captages prévus, inventaire des risques de pollution,
présentation des résultats d'une premiére campagne d'analyses - hautes eaux, etc.) établi en
novembre 1998 par le cabinet Defos du Rau?,

* i lasuite d'une visite sur le site, réalisée le 9 novembre 1998,

* aprés communication, par le Cabinet Defos du Rau, des coupes géologiques et techniques des
forages, en février 1999,

Pour des raisons de délais, il a é¢ décidé, de concert avee le cabinet Defos du Rau, d'émettre
I"avis de I'hydrogéologue agréé avant que la deuxiéme séric d'analyses réglementaires n'ait été
réalisée. Cet avis est donc formulé préalablement 4 I'obtention de ces informations.

' Annexe de Varrété du 10 juillet 1989 relatif  la définition des procédurcs administratives fixées par les
articles 4, 5, 15, 16 et 17 du décret n® 89-3 du 3 janvier 1989 modifié, concernant les eaux destinées 4 la
consommation humaing, a l'exclusion des eawx minérales.

¥ Dossier préparatoire & la protection des forages destinés & 1'alimentation en ean potable de Loka.-
Commaine de Papaichion.- Rappon Cabinet Defos du Rau.- 25 p.. 5 Ann.
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Forages AEP du village de Loka. Commune de Papaichton (Guyane) - Périmétres de protection

3. PRESENTATION DU VILLAGE DESSERVI, DE LA
RESSOURCE ET DES CAPTAGES

3.1. Le village de Loka - Besoins en eau potable

Le village de Loka se situe sur la commune de Papaichton, & 200 km environ au sud de Saint
Laurent du Marom (Figure 1). 11 est implanté en rive droite du fleuve Lawa (haut Maroni), en
regard de 1"ile d’ Assissi,

Le village comporte une centaine d’habitations regroupant environ 300 personnes (recensement
INSEE 1990 et complémentaire mairie 1994), La population est en forte progression. Par ailleurs,
il n'est pas exclu que I"adduction en eau potable soit un facteur de migration, notamment des
habitants d’Assissi. Ceci laisserait envisager 1'accueil d'une population totale de 700 habitants,
Dans ce cas, les besoins en eau potable sont estimés & 30-45 m'lj.

Le village ne dispose pas. & I'heure actuelle, de réseau de distribution d’eau potable. Seul un
equipement de pompage dans le fleuve, doté d'un kit de chloration provisoire, alimenté 3 I"énergie
solaire, a €t¢ mis en place en 1991. 11 dessert un réservoir en plastigue de 3 m’ qui alimente un
groupe de 5 robinets. La couverture AEP est qualifiée d’« aléatoire » par le SDAGE compte tenu
de I'état du captage (absence de périmétre de protection immédiate, problémes de qualité liés 2 la
urbidité, etc.).

La commune de Papaichton ne dispose ni de Plan d'Occupation des Sols, ni de carte communale.
Le wvillage de Loka n'est en outre doté d’aucun plan cadastral. Un plan du village au 1/1000¢
intégrant les sites des forages, dressé par le cabinet Defos du Rau, est néanmoins disponible.

La collectivité procéde actucllement au lancement d'un programme concernant la mise en place
des équipements de pompage et de traitement de 'eau, la construction d’un réservoir, d'une
capacité wiile de 50 m’, qui doit reposer sur les fondations déja existantes, et d'un réseaun de
distribution de 1400 ml doté de 45 bornes fontaines réparties dans le village. Le dispositif de
trasiement comprendra une tour d'oxydation + filtre & sable, pour 1"élimination du fer et du
manganese, ¢f une injection de chlore hiquide (pompe doseuse en ligne) avant stockage, pour la
désinfection.

3.2. Situation des forages

Deux forages ont été réalisés 4 Loka en 1998, sous maitrise d"@uvre du cabinet Defos du Raw, &
Iissue d'une prospection hydrogéologique réalisée par le BRGM?® (Figure 2)

* lc premier ouvrage (dans le sens o 1] a €€ foré en premier, aprés I'abandon du forage L1 -
train de tige perdu), désigné L2, se situe en amont du village, 4 une trentaine de métres de la
piste qui méne & Papaichton. Son emplacement est reporié sur le plan dressé par le cabinet
Defos du Rau (coordonnées UTM : X = 145374 km : ¥ = 423,190 km : cote sol 99 .46 m),

' RAMPNOUX N., LAPORTE P., BESSE A. (1996).- Alimentation ¢n eau potable du village de Loka.
Recherche en eau souterraine. Commune de Papaichton (Guyane)- Commune de Papaichion - SENOG -
Rapport BRGM R3I9 1] SGMGLY 96,
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Figure 1 - Carte de localisation du village de Loka sur la commune de Papaichton
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Figure 2 - Plan de localisation des forages L2 et L1bis de Loka. Echelle 1/2000
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Forages AEP du village de Loka. Commune de Papatichton (Guyane) - Périméires de proteciion

# le second ouvrage, désigné L1bis, s situe plus prés du caeur du village, toujours en bordure de
la piste de Papaichton, en face de la mairie annexe. Son emplacement a été reporté
approximativement sur le plan lors de la visite de terrain (coordonnées UTM ; X = 145,405
km ;Y =423,573 km ; cote sol # 98,6 m).

D point de vue foneier, les terrains qui entourent les deux forages appartiennent tous deux, dans
Iattente de I"élaboration d'un cadastre, 4 I"Etat, service des Domaines (Defos du Rau, com. pers.).

3.3. Contextes morphologique, géologique et hydrogéologique

Les forages se situent (Figure 2) & 150 m environ & vol d'oiscau de la rive droite du Maroni (rive
de basses eaux). Dans ce secteur, le fleuve, dont le niveau se situait 4 une altitude d’environ 86,4
m lors de la visite de terrain (selon le nivellement retenu au sein du plan au 1/1000°), est bordé
d'une ancienne terrasse alluviale qui culmine & une altitude maximale de 1"ordre de 99 m. C’est sur
cette terrasse, relativement plane, que se situe le village de Loka et que chemine la piste menant 4
Papaichton. La terrasse plonge brutalement vers le Marom sur son flanc ouest (pente souvent
supérieure i 30%) ; elle y est localement entaillée, comme c’est le cas en face du puits Libis, de
pelites ravines, grossicrement perpendiculaires au fleuve. Elle montre une pente plus douce sur son
flanc est vers le réseau de drainage local que constitue un affluent de la crique Pou Moufou qui
coule 4 quelques centaines de métres & I'Est des forages. La ligne de partage des eaux de surface
entre le fleuve et cette crique passe 4 une trentaine de métres 3 "est de chacun des deux puits,

Les deux forages (Figures 3 et 4) captent le substratum métamorphique sain (rocheux), constitué
de métavoleanites, sous la couverture que constituent les formations alluviales et la frange
d'altération des roches métamorphiques.

Au droit des deux forages, les alluvions ont une épaisseur de 'ordre de 9 m. Elles présentent une
dominante argileuse (argile sableuse ou graveleuse, sable argileux avec passages trés argileux). Le
substratum altéré montre également une dominante argileuse.

L épaizseur totale de la couverture alluviale et d'altération est de "ordre de 18 men L2 et de 16 m
en Llbis. L'interface couverture - roche saine se situe done 4 une altitude denviron 81 men L2 e1
83 m en L1bis. Celle-ci est comparable, quoique légérement inférieure, 3 celle des affleurements
rocheux observés dans le fleuve, en particulier au niveau du degrad du poste de santé (87 m
cRviron),

Les métavolcanites saines présentent une perméabilité de fractures. Les essais au soufflage réalisés
# 'avancement suggérent que les principaux horizons productifs s¢ situent ;
- L2 : entre 25,9 ¢t 26,65 m puis vers 34, 42, 43 ¢t 46 m de profondeur,

= LIbis : entre 22 et 29 m de profondeur puis, éventuellement, vers 40m.

Le %/11/98 le mveau piézométrnque de la nappe se situail :
= L2 :a 810 m de profondeur par rapport au 5ol soit  une cote de 91,36 m,

- LIbis : 4 8,14 m de profondeur par rapport au sol soit 4 une cote d'environ 90,5 m.

Ces niveaus sont trés vraisemblablement influencés par celwi du fleuve (niveau pidzométrique 4 5
m de profondeur par rapport au sol en L1bis en période de hautes eaux - (6/98).

Les forages ont fait 1'objet de pompages d'essai par paliers de débit {en L1bis avant équipement
définitif) et  débit constant sur une durée de 72h.
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