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NOTE n° 

- Note réponse aux remarques émises par la DEAL – 

Demande de complément n°2 
 

La demande de complément est donnée en annexe 1. 

 

Remarques n°1 : 

 

« Je vous demande de justifier que le débit capable de ces ouvrages en tenant compte de ces niveaux 

d'eau pour le débit centennal, toutefois les dimensions prévues paraissent compatibles avec ces 

contraintes.» 

« D'autre part, je vous demande de préciser l'implantation altimétrique de ces ouvrages par rapport au 

niveau du terrain » 

 

Réponse :  

 

Les dalots feront 30 cm d’épaisseur et seront situés à -0,20 m du niveau fini de la voirie.  

 

• Double dalots (sortie du lac) 

 

Pour le dalot en amont de la friche inondée, la génératrice supérieure sera à -0,50m du niveau fini de 

la route, soit 3,6 mNGG. Le radier sera à 2,6 mNGG, soit une hauteur de 1 m. 

 

Pour cette hauteur, les dimensions des dalots seront les suivantes. 

 

Dalot amont friche inondée 

Largeur  2,5 m 

Hauteur 1 m 

Débit capable 10,7 m3/s 
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Deux dalots en parallèle seront posés. Ainsi, le débit capable de ces deux ouvrages sera d’environ 21,4 

m3/s, débitance largement supérieure au débit de pointe décennal 

 

• Double dalots (sortie friche inondée) 

Pour le dalot en aval de la friche inondée, la génératrice supérieure sera à -0,50m du niveau fini de la 

route, soit 3,8 mNGG. Le radier sera à 2,36 mNGG, soit une hauteur de 1,44 m. 

Pour cette hauteur, les dimensions des dalots seront les suivantes. 

 

Dalot aval friche inondée 

Largeur  2,0 m 

Hauteur 1,4 m 

Débit capable 12,4 m3/s 

 

Deux dalots en parallèle seront posés. Ainsi, le débit capable de ces deux ouvrages sera d’environ 24,8 

m3/s, débitance largement supérieure au débit de pointe décennal. 

 

Remarques n°2 : 

 
Réponse :  

 

Le pétitionnaire a pris la décision de ne pas réaliser ces travaux afin de ne pas restreindre de façon 

nuisible le champ d’inondation. 

 

Remarque n°3 : 

 

 
 

Réponse :  

 

Pour le débit centennal du bassin versant naturel amont du projet, les coefficients de montana 

employés sont les suivants :  

- a = 9,614 

- b = 0,489 

 

Ainsi le débit en amont de la parcelle est de 4,951 m3/s. 

 

La surverse du lac se situe en amont du rejet des eaux pluviales du projet. Ainsi, les débits à prendre 

en compte sont ceux du bassin versant naturel, soit Q(10) = 3,76 m3/s et Q(100) = 4,95 m3/s 

 

En conséquence, les dimensions de la surverse sont les suivantes. 

 

Surverse Lac  
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Largeur en gueule 3,6 m 

Hauteur 0,37 m 

Pente 0,06 m/m 

Débit capable 5,0 m3/s 

 

Remarque n°4 : 

 

 
 

Réponse :  

 

La buse sera en PVC CR8 de diamètre croissant de 600 à 1000, posée à 0,5 % sur la longueur du canal, 

soit sur 250 ml.  

 

Remarque n°5 : 

 

 
 

Réponse :  

 

Le pétitionnaire a pris la décision de ne pas réaliser ces travaux afin de conserver le champ d’expansion 
des crues. 

 

Remarque n°6 : 

 

 
 

Réponse :  

 

Conformément à cette demande, le pétitionnaire s’engage à réaliser cette modification de dimension. 
Ce canal sera traversé par une pacerelle. Cette dernière sera allongée afin que l’aménagement du canal 
puisse être réalisé. 

 

Remarque n°7 : 

 

 
 

Réponse :  

 

Le nouveau dimensionnement est donné en annexe 2. 

 

Remarque n°8 : 
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Réponse :  

 

Le document est fourni en annexe 3. 
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Annexe 1 : Demande de compléments de la DEAL 

(Réf : 973-2020-00091) 

Demande de complément n°2 

  











6 

 

 

 

 

 

Annexe 2 : Fiches techniques relatifs aux éléments 

constitutifs du réseau EU 
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STATION DE RELEVAGE POLYESTER   
   

  

CARACTERISTIQUES   

  

 

- Polyester simple cadenassable  

- Aluminium sur   
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PRESENTATION GENERALE CHAMBRE A VANNES  
  

 

  CHV1   CHV2   CHV3   CHV4  

  

  

  

 

  

  

 Montage DN50, 65, 80, 100, 150 ou 200  

    

 grille anti chute   

 Vidange de refoulement avec vanne  
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ARMOIRE DE COMMANDE ARCA AGLO    
  

2 POMPES   
  

EXTERIEUR  

  
  
  
  
  
  
  

Application :   

Station de relevage avec 2 pompes   

Installation du coffret EXTERIEUR ou sous abris  
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Socle 600 x 400  

  

  

 

 

Dimensions :   

800 x 600 x 230mm   

Ou 1000 x 800 x 230 selon équipements intégrés 
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Annexe 3 : L’autorisation de raccordement de la CACL 

 






